Tychy, dn. 04.06.2020r.

Znak sprawy: 6/2020/D

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie ogtoszenia o zamoéwieniu: ,Zakup
serwera’.

Szanowni Panstwo,

Zamawiajgcy uprzejmie informuje, iz w dniu 03.06.2020 otrzymat zapytanie
dotyczgce tresci ogtoszenia o zamoéwieniu: ,Zakup serwera”. Zamawiajgcy
przekazuje tres¢ zapytania wraz z wyja$nieniami.

Pytanie 1
W serwerze wymagajg Panstwo 2 portéw 10Gb Ethernet. Jakie interfejsy majg mie¢
te porty tzn. RJ-45 czy SFP+ z wkfadkami SR?

Stanowisko Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze w obecnie pracujgcym klastrze serwery sg potaczone z
przetacznikami za pomoca kabla SFP+/ SFP+ DAC Cable typu ,HP X242 10G SFP+
SFP+ 3M DAC CABLE”, symbol producenta J9283A. Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne. Zastosowane kable oraz wktadki powinny by¢
dopuszczone przez producenta przetacznikow do eksploatacji i zapewniac ciggtosé
gwarancji dostarczonej przez producenta przetgcznikdw.

Pytanie 2
Czy posiadajg Paristwo licencje VMware niezbedne do uruchomienia funkcjonalnos$ei
klastra? Jesli nie to jakie licencje nalezy dostarczy¢ razem z serwerem?

Stanowisko Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy posiada wymagane licencje VMware niezbedne do uruchomienia
funkcjonalno$ci klastra.

Pytanie 3

Jakie oprogramowanie do zamykania Srodowiska wirtualnego podczas diuzszej
awarii zasilania ma zostac zainstalowane? Jaki jest doktadny model (producent,
numer katalogowy) zasilacza/zasilaczy awaryjnych, ktére majg podtrzymywac¢
zasilanie w trybie awaryjnym?

Stanowisko Zamawiajacego:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajgcy informuje, ze zmienia tres¢ Zatgcznika nr 2.
Punkt 1 przyjmuje nastepujace brzmienie: ,Prace obejmag proces fizycznej instalacji i
konfiguracji nowego sprzetu oraz uruchomienie funkcjonalnosci klastra VMware”.

Pytanie 4
Czy macierz jest obecnie podtgczona do przetgcznikéw FC w sposéb redundantny?

Stanowisko Zamawiajgcego:
Zamawiajacy informuje, iz nie posiada przetgcznikéw FC. Macierz podtgczona jest w
sposdb redundantny bezposrednio do pracujgcego klastra.




Pytanie 5

Czy przetgczniki FC posiadajg wktadki 16Gb SFP+ do ktérych bedzie mozna
podigczy¢ serwer w sposob redundantny? Jesli nie ma takich wkitadek to prosze o
podanie szczegdtowej konfiguracji przetgcznikéw (tzn. zestawienia podzespotow
wraz numerami katalogowymi) w celu dobrania odpowiednich komponentéw.

Stanowisko Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, iz nie posiada przetacznikéw FC. Serwer nalezy podtgczy¢
bezposrednio z macierzg. Macierz posiada cztery wolne porty, ktére nalezy obsadzi¢
wktadkami typu ,HPE MSA 2040 16Gb SW FC SFP 4 Pk”, symbol producenta
C8R24A lub rbwnowazne. Zastosowane wktadki winny by¢ dopuszczone przez
producenta macierzy do eksploatacji i zapewniaé ciggtos¢ gwarancji dostarczonej
przez producenta macierzy.

Pytanie 6

Czy przetgczniki ETHERNET majg zainstalowane moduty 10Gb i jesli tak to w jakim
wariancie tzn. RJ-45 czy SFP+? Jedli sg zainstalowane interfejsy 10Gb w wariancie
SFP+ to czy przetgczniki posiadajg wktadki 10Gb SFP+ do ktérych bedzie mozna
podtfgczyc serwer w sposob redundantny? Jesli nie ma takich wktadek to prosze o
podanie szczegotowej konfiguracji przetgcznikow (tzn. zestawienia podzespotow
wraz numerami katalogowymi) w celu dobrania odpowiednich komponentow.

Stanowisko Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze przetgczniki majg zainstalowany modut ,HP 2920 2-port
10GbE SFP+ Module”, symbol producenta J9731A, ktdry nie posiada
zainstalowanych wktadek. Jednym z rozwigzan jest podtgczenie serwera z
przetgcznikami za pomocg kabla SFP+/ SFP+ DAC Cable typu ,HP X242 10G SFP+
SFP+ 3M DAC CABLE”, symbol producenta J9283A.Zamawiajgcy dopuszcza inne
rozwigzania funkcjonalne pod warunkiem, ze zastosowane kable oraz wktadki sg
dopuszczone przez producenta przetgcznikdédw do eksploatacii i zapewniajg ciggtosé
gwarancji dostarczonej przez producenta przetgcznikow.

Pytanie 7

Jakie sg odlegtfosci pomiedzy poszczegdlnymi urzgdzeniami (serwer-przetgczniki
Ethernet, serwer-przetgczniki FC)? — informacja wymagana, aby dobrac¢ odpowiednig
dtugosc kabli

Stanowisko Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze urzgdzenia sg zamontowane w 4 szafach 19” typu RACK
stojgcych w rzedzie. Odlegto$¢ pomiedzy bokami skrajnych szaf wynosi 320cm.

Zamawiajacy zmienia termin sktadania i otwarcia ofert. Nowy termin sktadania
ofert: 10.06.2020 r. godz. 10:30; nowy termin otwarcia ofert: 10.06.2020 r. godz.
11:00.
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