OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

Ktorego warto$¢ szacunkowa wynosi wyrazong w ztotych réwnowarto$é kwoty
od 15 000 do 30 000 Euro.

ZAMAWIAJACY: Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach
Al. Marszatka Pitsudskiego 16
43-100 Tychy

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

RODZAJ ZAMOWIENIA: Dostawa

NAZWA ZAMOWIENIA: Dostawa macierzy dyskowej

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: Przedmiot zaméwieriia obejmuije dostawe macierzy
dyskowej o parametrach okreslonych w zatgczniku do-niniejszego zamowienia . 3

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Formularz ofertowy wypetniony przez Wykonawce w formie elektronicznej
(email) lub w formie tradycyjnej.
2. Zaakceptowany wzor umowy.

KRYTERIA OCENY:

Cena 100%

MIEJSCE i TERMIN SKLADANIA OFERT:

MIEJSCE: Miejska Biblioteka Publiczna, Al. Marszatka Pitsudskiego 16, Dziat
- Informatyki, pok. 1.8 , (I pietro).

EMAIL: informatyk@mbp.tychy.pl

TERMIN: 17.12.2019r.  godz. 11:30



MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT:

MIEJSCE: Miejska Biblioteka Publiczna, Al. Marszatka Pitsudskiego 16, Dziat
Informatyki, pok. 1.8 , (I pietro).

TERMIN: 17.12.2019r. godz. 12:00

ZALACZNIKI DO OGLOSZENIA:

1. Formularz ofertowy MBP Tychy
2. Wzbr Umowy.

PODPIS KIEROWNIKA ZAMAWIAJACEGO:

Miejska Biblioteka Publiczna

w Tychach DYREKTOR
43100 Tychy, Al Marszatka Pilsudskiego 16
tl 32...0454, tox 3243804 01 . W

[ ? 646-10-34-313, Reg. 000822469 nna Kra Czyk



Zatgcznik Nr 1

Do ogtoszenia o zaméwieniu

Macierz dyskowa, minimalne parametry:

1.

10.

11.
12.
13,
14,

15.

Gtéwna macierz dyskowa musi by¢ wyposazona w minimum 9 dyskéw SAS 12G, o prgdkosu
obrotowej minimum 10k obr/ min. oraz o pojemnosci 1,8 TB / dysk.
Obudowa kontroleréw macierzy musi posiada¢ miejsce na instalacje minimum 24 dyskéw
w technologii SAS, SSD.
Macierz musi gwarantowaé mozliwo$é rozbudowy do minimum 149 dyskéw, poprzez
instalacje dodatkowych pétek dyskowych.
Macierz musi by¢ wyposazona w minimum dwa kontrolery RADI pracujgce w trybie active-
active,
Macierz musi by¢ wyposazona w minimum 8 zewnetrznych portéw, porty obsadzone
wktadkami SFP+ —4 szt. do podigczenia redundantnie 2 hostéw w standardzie minimum
8Gbit/ s Fiber Channel, mozliwosci instalacji wktadek 16Gbit/ s FC, mozliwosci instalacji
wktadek 1Gb/ 10Gb Ethernet dla potgczen iSCSI.
Macierz musi by¢ wyposazona w minimum 8 GB pamieci cache przeznaczonej dla danych
(sumarycznie dla obu kontroleréw). Pamieé¢ chache musi by¢ kopiowana pomigdzy
kontrolerami i podtrzymywana niebakteryjnie (super capacitors and flashmemory).
Macierz musi wspiera¢ powiekszanie pamieci cache kontroleréw przez rozbudowe o dyski
SSD —tzw. cache adaptacyjny.
Awaria dowolnej p6tki dyskowej nie moze powodowaé przerwania dostepu do dyskéw
w pozostatych pdtkach dyskowych.
Macierz musi jednoczesnie obstugiwaé wolumeny zabezpieczone nastepujgcymi poziomami
RAID: G, 1, 3,5, 6, 10, 50.
Macierz musi umozliwiaé rozbudowe i stworzenie konfiguracji odpornej na awarie
pojedynczej potki bez utraty danych przy zastosowaniu RAID-6.
Macierz musi umozliwia¢ budowanie wolumenow wiekszych niz 2 TB.
Macierz musi Zapewni¢ mozliwo$¢ wymiany dyskdw podczas pracy system (hot-swap).
Macierz musi wspiera¢ wolumeny thinprovisioning.
Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ wsparcia funkcjonalnosci 2-tier lub 3-tier (migracja danych
wg. regut miedzy wolumenami SSD, SAS, NL SAS) poprzez zakup dodatkowych licencji.
Rozwigzanie musi umozliwia¢ dynamiczng zmiane nastepujacych parametréw macierzy
dyskowej, bez przerywania dostepu do danych znajdujgcych sie na modyfikowanym
wolumenie lub grupie dyskéw:

a. mozliwo$¢ dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejgcej grupy RAID (RAID
migration);
mozliwo$¢ dynamicznego dodawania dyskéw do istniejacych grup RAID;
mozliwoé¢ dynamicznego powiekszania rozmiaru wolumendw logicznych;
mozliwo$¢ dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumendw logicznych;
mozliwo$¢ dodawania kolejnych pétek dyskowych oraz dyskow bez przerywania
pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy.
f. mozliwod¢ aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online;
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Macierz musi umozliwia¢ rozbudowe o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze potki
rozszerzen.

Macierz musi umozliwia¢ dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu
Hot-Spare. Musi isthie¢ mozliwos¢ definiowania minimum 5 globainych dyskéw typu Hot-
Spare.

Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy o funkcjonalno$¢ wykonywania asynchronicznych
kopii danych wolumendw w obrebie jednej macierzy, mozliwos$é asynchronicznej replikacji
wolumendw migdzy macierzami z wykorzystaniem jedynie kontroleréw macierzy miedzy
obecnie posiadana przez zamawiajgcego macierzg, a nowa macierzg

Macierz musi umozliwia¢ redundantne potgczenie 2 serwerdw, Licencje na oprogramowanie
do automatycznego przetaczania Sciezki dia kazdego z 2 serwerdw, dla wszystkich
wspieranych systemoéw operacyjnych muszg byé dotaczone do macierzy bez dodatkowej
optaty na czas bezterminowy.

Dane zapisywane w wewnetrznej pamieci cache jednego z kontroleréw musza by¢ takze
powielane w pamigci cache pozostatych kontrolerdw, tak aby w przypadku uszkodzenia
dowolnego kontrolera zachowana byta spdjnosé danych.

Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamiec cache,
zasilacze i wentylatory muszg by¢ zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie
wptywata na funkcjonowanie catego systemu. Komponenty te musza by¢ wymienialne w
trakcie pracy macierzy.

Macierz musi mieé mozliwos¢ jednoczesnego zasilania z dwdch niezaleznych zrédet zasilania.
Zanik jednego z nich nie moze powodowac przerwy w pracy urzgdzenia Anie zmniejszenia
jego wydajnoéci lub utraty danych.

Macierz musi oferowac¢ zarzadzanie przez sie¢ LAN oraz port szeregowy.

Macierz musi by¢ wyposazona w zestaw do montazu w szafie przemystowej rack 19”7,
obudowa z kontrolerami macierzy oraz pétki dyskowe musza mieé wysoko$é nie wiekszg niz
2U.

Macierz musi byé fabrycznie nowa.

Macierz musi by¢ wyposazona w przewody $wiattowodowe oraz niezbedny osprzet
pozwalajgce na pofgczenie oferowanego sprzetu.

Oprogramowanie do zarzadzania musi posiada¢ funkcjonalno$¢ interfejsu graficznego oraz
CLI.

Macierz musi umozliwiaé wykonanie kopii migawkowych (tzw. snapshotéw) poszczegdinych
wolumendw.

Serwis realizowany jest przez producenta sprzetu w trybie on-site, NBD — nastepny dzien
roboczy, okno zgtaszania 5X 8

Macierz musi obstugiwaé nastepujgce systemy operacyjne: Microsoft Windows 2008,
Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019, RedHat Linux,
SUSE Linux, VMware, Microsoft Cluster Services.

Macierz musi znajdowac sie na liscie kompatybilno$ci produktéw VMware (dostepnej na
stronie: http://www.vmware.com/resources/compatibility) i wspiera¢ nastepujgce wersje
systemu operacyjnego: ESXi 6.0, ESXi 6.0U1, ESXi 6.0U2, ESXi 6.0U3, ESXi 6.5, ESXi 6.5U1, ESXi
6.5U2, ESXi 6.5U3, ESXi 6.7, ESXi 6.7U1, ESXi 6.7U1, ESXi 6.7U3.




