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Przedmiotem zapytania jest zakup urzadzen w postaci serwera (1 szt.)

Wymagania dotyczace przedmiotu zamdwienia:

1.

Do zadan Wykonawcy nalezy dostawa serwera oraz jego integracja z pracujaca u Zamawiajgcego macierzg dyskowg
HP MSA2040.

Dostarczony sprzet musi by¢ nowy i wyprodukowany w 2020 roku.

Sprzet wyposaiony w legalne oprogramowanie umozliwiajace realizacje wszystkich zatozeri okreslonych

w specyfikacji. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é weryfikacji u producenta sprzetu legalno$ci oprogramowania
oraz zadanych trybdw serwisu. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia
o$wiadczenia producenta o spetnieniu wymogdw specyfikacji.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem sprzetu i oprogramowania do siedziby
Zamawiajgcego,

Oferowane produkty muszg posiada¢ minimum 3 letnie wsparcie producenta w zakresie zgtaszania probleméw
technicznych oraz dostepu do poprawek i uaktualnier systemu. W okresie wsparcia Zamawiajgcy musi miec¢ prawo
do bezptatnej aktualizacji do najnowsze] wersji produktdw, jezeli zostang one opublikowane przez producenta
dostarczonego sprzetu i oprogramowania.

Zakres prac instalacyjnych:

1.

Prace obejmg proces fizycznej instalacji i konfiguracji nowego sprzetu, uruchomienie funkcjonalnosci klastra
Vmware, archiwizacji rodowiska wirtualnego oraz instalacje oprogramowania do zamykania §rodowiska
wirtualnego podczas dtuzszej awarii zasilania.

Prace obejmag proces fizycznej instalacji i konfiguracji przetacznikédw Ethernet (na wyposazeniu zamawiajacego)
oraz skonfigurowanie ich do obstugi serwera. Wszystkie pofgczenia w klastrze na poziomie siec SAN FC 16 Gbpsi
sieci lokalnej Ethernet 10 Gbps ma majq by¢ redundantne. Po stronie Wykonawcy lezy dostarczenie odpowiednich
kabli.

Testowanie poprawnosci dziatania rozbudowanego $rodowiska SAN i siec ethernet.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajace] szczegdtowy opls wykonanego projektu, zastosowanej
technologii, konfiguracji, zaznaczenie miejsc wszystkich fizycznie montowanych urzadzeri. Wszelkie oznaczenia
muszg by¢ zgodne nazewnictwem przyjetym w konfiguracji sprzetowe] | programowej.

Wraz z wdrozeniem Wykonawca dostarczy petne oprogramowanie oraz noénik z systemem (instalacjg).




Serwer (1szt.)

Modut

Opis przedmiotu zamdwienia - wymagania minimalne

Typ serwera

Obudowa o wysokosci maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z
zestawem szyn do mocowania w szafiei wysuwania do celéw serwisowych.

Plyta gtéwna Ptyta gtéwna z mozliwoécia zainstalowania dwdch procesoréw. Plyta gféwna musi byé
zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Mozliwosé
instalacji minimum 1 TB RAM, mozliwos¢ instalacji kosci pamieci RDIMM, LRDIMM, NVDIMM,
Persistent Memory (Intel Optane). Mozliwos¢ instalacji dyskdw SATA, SAS, SSD.

Procesor 2 sztuki takich samych procesoréw klasy x86 (w architekturze zgodne] z 64-bitowa
architekturaX86-64), min. szesnastordzeniowy, zegar min. 2.1 Ghz,, magistrala pamieci min.
2933 Mt/s, mozliwos¢ adresacji min. 1 TB, dedykowane do pracy w serwerach.

Pamiec RAM Pamigé RAM minimum 256 GB (128 GB dla kazdego z procesoréw) DDR4-2933, Mozliwosé
rozbudowy do minimum 1 TB. Nalezy uzyé nominaléw min. 32 GB i przewidzie¢ wolne sloty do
przysztej rozbudowy.

Kontrolery Zainstalowane dwie karty jednoportowe kontroleréw umozliwiajgcych komunikacje
z zewnetrzng macierza poprzez porty 16Gbit/s Fibre Chanel
Sloty PCI Sloty PCI Minimum 3 sloty PCle 3.0 do zainstalowania niezbednych kart rozszerzer, mozliwoéé
rozbudowy do 6 slotow PCle 3.0
Interfejsy sieciowe 2 srtuki 10 GBIt Ethernet, nie zajmujacych slotu PCI-E, interfejsy sieciowe muszg wspieraé load
10Gbps balancing, failover i TCP/IP Offload Engine.
Interfejsy sieciowe 1 Gbps |4 porty 1 GBit ethernet, nie zajmujacych slotu PCle.
Interfejsy zewngtrzne 1 port Ri-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarzadzania (jeden z tytu), 4 portéw USB 3.0 (1
z przodu i 2 z tytu obudowy, 1 wewnetrzny), 1 port VGA,
Karta SD Pojemno$é minimum 16 GB, Class 10, SDHC,
Elementy redundantne Minimum zasilacze, wentylatory.
HotPlug
Zasilanie Dwa zasilacze typu Hot Plug co najmniej 500 W kazdy, redundancja N+l
Chiodzenie Redundantne wiatraki typu Hot-Plug N+l
Karta zdalnego Serwer musi byé wyposazony w karte zdalnego zarzadzania (konsoli) pozwalajacej na;
sterowania wtgczenie, wytgczenie i restart serwera, podglad logéw sprzetowych serwera i karty, przejecie
petnej konsoli tekstowe] serwera niezaleznie od jego stanu (takze podczas startu i restartu OS).
Serwer musi posiadaé mozliwosé przejecia zdalnej konsoli graficznej i podigczania wirtualnych
napedéw CD i FDD. Rozwigzanie sprzetowe, niezalezne od systeméw operacyjnych,
zintegrowane z plyta gtéwng lub jako karta zainstalowana w gnieidzie PCl.
s/os Serwer wspiera BIOS w wersji UEFI i Legacy BIOS, ochrona przed uruchomieniem
nieautoryzowanego oprogramowania podczas uruchamiania serwera - Silicon Root of Trust.
Bezpieczeristwo Standard bezpieczenstwa FIPS-2, CNSA,

Panel diagnostyczny |Wbudowany panel diagnostyczny umozliwiajacy szybka identyfikacje uszkodzonego elementu

serwera.
System przewidywania |System przewidywania awarii poszczegdlnych elementéw serwera (prefailure warranty service)
awarii dyskéw twardych,  pamieci RAM, procesory, zasilacze, wiatraki z oprogramowaniem
pozwalajgcym wystaé komunikat alarmowy do administratora.
vmWoare Oferowany serwer musi znajdowacé sie na liscie kompatybilnodci produktow VMWare
(dostepnej na stronie  http://www.vmware.com/resources/compatibility) | wspieraé
nastepujace platformy wirtualizacyjne; Vsphere 6.5,6.7.

Gwarancja Wykonawca zapewnia 36 miesigczng gwarancje producenta sprzetu, Gwarancja realizowang w
siedzibie zamawiajagcego w trybie zglaszania awarii NBD w dni robocze. Po okresie
gwarancyjnym wykonawca zapewni odptatny serwis pogwarancyjny producenta w trybie
rocznym lub dwuletnim

Dostawa Serwer musi byé nowy, pochodzié z legalnego kanatu dystrybucyjnego producenta w Polsce (na

zgdanie wymagane jest potwierdzenie wydane przez producenta).




