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DAG.381-4/2016 Tychy, dnia 14 czerwca 2016 r.

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie w_sprawie zamdwienia p.n.: ,Kompleksowa dostawa wraz z
ustugg montazu zaluzji okiennych poziomych aluminiowych o szerokosci pasa 50 mm w kolorze
srebrnym, sterowanych recznie oraz plis poziomych do drzwi w kolorze srebrnym”.

Szanowni Panstwo

W zwigzku z ogloszonym postepowaniem informujemy, iz w dniu 10 czerwca 2016 r. do
Zamawiajgcego wptynety dwa zapytania:
Pytanie 1:
W przedmiocie zaméwienia piszecie Parstwo, ze ,Zaluzje i plisy winny posiada¢ atesty
dopuszczajgce do uzytkowania w budynku uzytecznoici publicznej pod wzgledem spetnienia
wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz wymagan higieniczno-sanitarnych”. W nawiazaniu do
powyzszego prosze o informacje, czy wystarczajgce bedzie dla Paristwa dostarczenie przez nas
atestu higienicznego na zaluzje poziome aluminiowe (wyréb ten nie posiada atestu niepalnogci
poniewaz nie jest wykonany z materiatu), oraz atesty niepalnosci na tkanine do zaluzji plisowanych?
Stanowisko Zamawiajgcego:
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie dotyczacym ochrony przeciwpozarowej obiektu
Mediateki na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione. W przypadku stosowania materiatéw
wykoriczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnodci (...) w zaluzjach za tatwo palne uwaza sie
materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi
sie¢ do zapalnodci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co
najmniej jednego z kryteridéw:
1)ti>4s
2)ts.30s
3)nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja ptonace krople.
W strefach pozarowych ZLI i ZLIIl stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace
jest zabronione. Stosownie do powyzszych zapiséw oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zaluzje winny posiadaé atest
potwierdzajacy, e s3 co najmniej trudno zapalne i odpowiadaja klasie reakcji na ogier C lub D.
Pytanie 2:
Czy istnieje mozliwos$¢ negocjowania przedstawionego wzoru umowy — a dokfadnie artykut piaty,
punkt trzeci — dotyczacy $wiadczenia gwarancyjnego w przeciggu trzech dni roboczych od
zgtoszenia uszkodzenia ?
Stanowisko Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, iz wzér umowy nie podlega negocjacjom.

Z powazaniem
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